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PLANNING
	 Voor constructies die worden blootgesteld aan de weersomstandigheden dient een passend verfsys-

teem met onderhoudsadvies te worden opgesteld.
	 Bij het ontwerp van bevestigingen en aansluitingen dient naast de statische aspecten rekening te 

worden gehouden met de zwel- en krimpeigenschappen van het materiaal.

TRANSPORT EN MONTAGE
	 Vermijd indien mogelijk de vervuiling van de gelamineerde houten onderdelen. Het reinigen hiervan 

is duur en doorgaans niet mogelijk zonder sporen achter te laten. Lichte vervuiling en kleine deukjes 
in het oppervlak zijn onvermijdelijk en dus toegestaan. 

	 Zorg vanwege de vaak grote afmetingen en de relatief lage zijdelingse stijfheid van deze houten on-
derdelen bij het transport, de tussenopslag en de montage steeds voor een correcte opslag en be-
scherming tegen kantelen.

	 Gebruik als hijsmiddelen uitsluitend schone hijsbanden voor zware lasten met randbescherming.
	 Let er bij de montage op dat er geen ongewenste excentrische belastingen ontstaan, omdat hiermee 

bij de statische berekening geen rekening is gehouden.
	 Gaten of overige bewerkingen die nodig geacht worden voor de montage mogen alleen worden aan-

gebracht na overleg met de verantwoordelijke constructeur.
	 Maak daken en buitenwanden zo snel mogelijk na de montage dicht, zodat het hout niet te veel vocht 

kan opnemen.
	 Verwijder transportverpakkingen zo snel mogelijk om condensvorming, verblauwing en schimmel-

vorming te voorkomen. Bescherm de houten onderdelen tegen vocht en vuil door ze af te dekken.
	 Bij het gebruik van stalen dakplaten kan regenwater door de walsolie van het staal vervuild worden. 

Hierdoor kunnen verontreinigingen ontstaan op de dakliggers bij de uiteinden van de dakplaten. 
	 Dit kan worden voorkomen door gaten te boren in het midden van de diepe cannelures van de dak-

plaat of door aan de uiteinden afdichtband te gebruiken.

Stapelen
Gebruik stapellatten. elen niet kunnen 
omvallen.

Beschadigingen
Gebruik brede hijsbanden en randbe-
scherming. Vermijd beschadigingen. 

Vocht
Bescherm de bouwonderdelen tegen 
vocht met dekzeilen. Verwijder verpak-
kingsfolie onmiddellijk om condensvor-
ming te vermijden.

Bescherming tegen weersinvloeden
Bescherm het hout tijdens de bouw! 
Breng bij een kortdurende blootstelling 
aan weersinvloeden een beits aan op 
het hout, als tijdelijke bescherming 
tegen vocht.
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Vakkundig hanteren van gelamineerd hout

Gelamineerd hout is een veredeld bouwmateriaal uit natuurlijk hout. Hieronder worden enkele algemene regels in 
verband met het materiaal toegelicht. Het naleven van deze regels garandeert het behoud van het gebouw.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN PREVENTIEVE MAATREGELEN 
	 Houd je aan de veiligheidsvoorschriften.
	 Werk stofarm en met stofarme machines.
	 Als de technische beschermingsmaatregelen niet toereikend zijn, raden wij een combinatie van        

beschermingsmaatregelen aan voor voldoende stofvermindering.
	 Draag beschermende kleding (met name ademhalingsmaskers) tijdens werkzaamheden waarbij veel stof 

	 vrijkomt.
	 Houd je aan de normen en regels met betrekking tot houtstof op de bouwplaats, zoals die zijn vastge-

legd in de Abomafoon 8.20: Houtstof op de Bouwplaats.

INGEBRUIKNAME
	 De ruimtetemperatuur moet in verwarmbare gebouwen langzaam verhoogd worden, zodat het hout-

vochtpercentage geleidelijk hetzelfde wordt als de luchtvochtigheid. Volg hierbij de adviezen in het 
informatieblad ‘Onderhoud’ op. De opdrachtgever dient hierop gewezen te worden bij de oplevering.

	 De opdrachtgever moet garanderen dat in het gebouw een normaal klimaat heerst. Dit klimaat mag 
niet gedurende langere perioden extreem vochtig of zeer droog zijn. De dakbedekking moet bouwfy-
sisch zo worden aangebracht dat zich geen schadelijke condens kan afzetten op de dakliggers. Een 
optimaal houtvochtpercentage is minimaal 8% en maximaal 12%.

ONDERHOUD
	 Aan de oppervlakken van de gelamineerde houten onderdelen kunnen krimpscheuren ontstaan, ook 

langs de lijmnaad. Voor houten onderdelen zonder trekspanning kunnen dit soort krimpscheuren tot 
een diepte van 1/6 (per zijde) en voor houten onderdelen met trekspanning tot 1/8 (per zijde) van de 
breedte van het houten onderdeel worden toegestaan.

	 Voordat de houten onderdelen opnieuw gebeitst moeten worden, moet eerst worden onderzocht 
of het aan te brengen verfsysteem in combinatie met het door de fabrikant gebruikte houtbescher-
mingsmiddel gebruikt kan worden.

	 Waarschijnlijk is het noodzakelijk om houten constructies die worden blootgesteld aan weersinvloe-
den opnieuw te beitsen. Doe dit bij voorkeur in de zomermaanden. Zorg ervoor dat het verfsysteem 
ook in bestaande krimpscheuren goed doordringt.

 
WIJZIGINGEN
	 Wijzigingen in het statische systeem of in de belasting en volgorde van extra verzwakkingen in de 

dwarsdoorsnede (bijvoorbeeld boorgaten) mogen alleen worden aangebracht na overleg met de 
constructeur. Hangende lasten moeten in principe worden bevestigd aan het bovenste deel van de 
liggers (>70 % van de liggerhoogte).

	 Wijzigingen achteraf van de bouwfysische randvoorwaarden, bijvoorbeeld door betimmering,            
plafonds of beplanking, moeten van tevoren met de ontwerper worden afgestemd.

Vervuiling
Voorkom vervuiling, bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van een beits of door 
de houten onderdelen af te dekken. 
Voorkom vlekken veroorzaakt door bij-
voorbeeld roestende stalen onderdelen 
of cementresten

Uitsparingen/doorboringen
Constructie op basis van een statische 
berekening. Uitsparingen en doorborin-
gen dienen uitsluitend doorgevoerd te 
worden in overleg met de verantwoor-
delijke constructeur.

Dakbedekking/verwarming
En snelle dakbedekking voorkomt het 
binnendringen van vocht en latere 
scheuren. Laat het gebouw langzaam 
drogen (verwarmen). Zorg dat er 
voldoende afstand bestaat tussen de 
warmtebron en het houten onderdeel.
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Extra gewicht
Extra gewicht moet statisch worden 
getoetst door de verantwoordelijke 
constructeur. Vermijd trekspanning.
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