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TRANSPORT EN LEVERING
 Stem de laadvolgorde af met de fabrikant.
 De houten onderdelen moeten tijdens het transport worden beschermd tegen vocht en vuil.
 Zorg ervoor dat de bouwplaats goed bereikbaar is.
 Als houten onderdelen op de bouwplaats moeten worden opgeslagen, moet de ondergrond voldo-

ende draagkracht hebben en droog zijn.

HIJSEN
 Hijsen dient uitsluitend door bevoegd personeel te gebeuren.
 Gebruik voldoende sterke hijsmiddelen, afgestemd op het gewicht van de houten onderdelen. Volg 

hierbij de montagehandleiding.
 Controleer de hijsmiddelen voor aanvang van de montage op beschadiging.

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS
 Gebruik onderslagbalken.
 Leg bij het horizontaal stapelen van houten onderdelen de stapellatten recht boven elkaar.
 Zorg dat de houten onderdelen niet kunnen omvallen.
 Verwijder eventueel aanwezige verpakkingsfolie om condensvorming te vermijden.
 Bescherm de houten onderdelen met dekzeilen en door voldoende afstand (minimaal 20 cm) tot de 

grond te houden tegen regen, spatwater en optrekkend vocht.
 Gebruik bij langdurige opslag extra ondersteuningshout om kruip te voorkomen.

HOUTEN ONDERDELEN TIJDENS DE MONTAGE
 Gebruik bij de montage de montagehandleiding.
 Vermijd optrekkend vocht.
 Bescherm de kopse kanten van het hout tegen vocht door het hout af te dekken en de onderzijde van 

de wanden door deze af te plakken.
 Dek de houten onderdelen af totdat ze definitief tegen weersinvloeden zijn beschermd
 Bescherm de houten onderdelen tegen vervuiling, bijvoorbeeld door ze af te dekken.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN PREVENTIEVE MAATREGELEN 
 Houd je aan de veiligheidsvoorschriften.
 Werk stofarm en met stofarme machines.
 Als de technische beschermingsmaatregelen niet toereikend zijn, raden wij een combinatie van        

beschermingsmaatregelen aan voor voldoende stofvermindering.
 Draag beschermende kleding (met name ademhalingsmaskers) tijdens werkzaamheden waarbij veel stof      

vrijkomt.
 Houd je aan de normen en regels met betrekking tot houtstof op de bouwplaats, zoals die zijn vastge-

legd in de Abomafoon 8.20: Houtstof op de Bouwplaats. 

INGEBRUIKNAME
 De ruimtetemperatuur moet in verwarmbare gebouwen langzaam verhoogd worden, zodat het hout-

vochtpercentage geleidelijk hetzelfde wordt als de luchtvochtigheid. Volg hierbij de adviezen in het 
informatieblad ‘Onderhoud’ op. De opdrachtgever dient hierop gewezen te worden bij de oplevering.

 De opdrachtgever moet garanderen dat in het gebouw een normaal klimaat heerst. Dit klimaat mag 
niet gedurende langere perioden extreem vochtig of zeer droog zijn. De dakbedekking moet bouwfy-
sisch zo worden aangebracht dat zich geen schadelijke condens kan afzetten op de dakliggers. Een 
optimaal houtvochtpercentage is minimaal 8% en maximaal 12%.

 Feucht gewordene Bauteile umgehend aber schonend trocknen.

BESCHERMING VAN DE HOUTEN ONDERDELEN NA MONTAGE
Uitsparingen1, doorboringen2 en extra belastingen3

 Het realiseren van uitsparingen en doorboringen op de bouwplaats dient in verband met de invloed 
op de draagkracht te worden afgestemd met de verantwoordelijke constructeur.

 Extra gewicht moet statisch worden getoetst door de verantwoordelijke constructeur. 
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