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DERIX

HOLZ IN NEUER DIMENSION

Leistungserklarung
Nr. DoP-6171-02

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  BSH-UKZV

Verwendungszweck:

Hersteller:

Bevollméchtigter:

im Hoch- und Briickenbau

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG
IndustriestraBe 24

49492 Westerkappeln

Deutschland

Tel: +49 (54 56) 93 03 0

Fax: +49 (54 56) 93 03 30
www.derix.de

Kein externer Bevollmachtigter

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

6.a) Harmonisierte Norm:

7

Notifizierte Stelle:

Erklarte Leistungen:

System 1
EN 14080:2013

Nr. 0769 - ,Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT)"

Wesentliche Merkmale

Leistung

Mechanische Eigenschaften die folgendes abdecken: Elastizitdtsmodul, Biegefestigkeit,

Druckfestigkeit,

Zugfestigkeit und Schubfestigkeit als:

Eigenschaft von Holz und Festigkeit
der Keilzinkenverbindung als

Biegefestigkeit von
Universalkeilzinkenverbindungen

Geometrische Daten

Festigkeitsklasse fiir:
BSH-UKZzZV: GL 24, GL28, GL30

BSH-UKZV:

GL24 fmigdek = 19.2 N/mm?2
GL28 fmifdck = 22.4 N/mm?2
GL30 fuidck = 24.0 N/mm?

Fir alle Produkttypen

Breiten von 60 bis 300 mm im Einzelquerschnitt oder Mehrfache daraus
Hbhen von 100 bis 2600 mm

Langen bis 65 m

Klebfestigkeit als

Festigkeit der Keilzinkenverbindungen
und

Klebfestigkeit von Klebfugen

Fir alle Produkttypen:
Siehe Mechanische Eigenschaften, Festigkeit der Keilzinkenverbindungen

Fir alle Produkttypen:
Delaminierungspriifung nach EN 14080, Anhang C Methode B




DERIX

HOLZ IN NEUER DIMENSION

Biegefestigkeit von
Universalkeilzinkenverbindungen

Klebfugen zwischen BS-
Holzkomponenten

Fir alle Produkttypen:

Siehe Mechanische Eigenschaften, Festigkeit der Keilzinkenverbindungen

Scherprifung nach EN 14080:2013, Anhang D

Brandverhalten als

Brandverhaltensklasse

Fir alle Produkttypen:

D-s2, d0 gemaB Anhang der delegierten Verordnung (EU)2017/1227 der

Kommission vom 20.03.2017

Feuerwiderstand als

Eigenschaften von Holz und Festigkeit
der Keilzinken-verbindung und

Geometrische Daten

Fir alle Produkttypen:
siehe ,Mechanische Eigenschaften®

Emission von Formaldehyd als

Formaldehydemissionsklasse

Fur alle Produkttypen: E1

Freisetzung weiterer gefdhrlicher Stoffe

Freisetzung weiterer geféhrlicher
Stoffe

Fir alle Produkttypen: keine Leistung festgelegt

Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit als

Holzart

Klebstoff

Fir alle Produkttypen:

Fichte (Picea abies); Tanne (Abievs alba); Larche (Larix)

Fir alle Produkttypen: 4
Klebstoff fiir Keilzinkenverbindungen:
Klebstoff flr Flachenverklebungen:

Klebstoff fiir Blockfugen:

MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S
MUF, EN 301-I-90-GP-0,3-S
MUF, EN 301-I-90-GF-1.5-M

Klebstoff fir Universalkeilzinkenverbindung: MUF, EN 301-1-90-GF-1.5-M

Dauerhaftigkeit weiterer Merkmale (d.h. Bestdndigkeit gegeniiber biologischem Befall) als

Lamellen ohne
Schutzmittelbehandlung

Nattrliche Dauerhaftigkeitsklasse gegen Holz zerstérende Pilze nach

EN 350 fiir alle Produkttypen: DC5

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erkldarten Leistungen.

Fir die Erstellung der

Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG

(Westerkappeln, den 14.01.2019)

MarkKus BroBkamp (Geschaftsfiihrer)




